
 

ÖLÇÜLER 

BOYUTLAR  

YÜKSEKLİK 29” / 74 cm 

GENİŞLİĞİ 26” / 66 cm 

UZUNLUK (SAPSIZ) 
UZUNLUK (SAPLI) 

35” / 89 cm 
45” / 115 cm 

AĞIRLIK 230# / 105 kg 

 YAKIT / YAĞ SINIRLAMA PAN YOK YOK 

KALDIRMA KOPÇALARI / FORKLİFT KOPÇASI  YOK / YOK 

 

BASINÇ SİSTEMİ 

BASINÇ POMPASI General Pump Model TSF 2421 

BOMPA TİPİ – MANİFOLT MALZEMESİ Triplex plunger - Brass 

DEBİ 12 gpm / 46 Ipm 

NOZUL BASINÇ 2,200 psi / 152 bar 

HORTUM ÇAPI - MAKSİMUM. UZUNLUK 1/2” - 300 LF / 100m 

 

BESLEME SİSTEMİ 

BESLEME POMPASI Johnson Pump Model L2200 

POMPA MALZEMESİ & TİPİ Thermoplastic 12 V submersible 

DEBİSİ @ MAKSİMUM ESNEME 16 gpm @ 12’ / 3.6 m 

 

MOTOR SİSTEMİ 

MOTOR Honda GX690  

MOTOR TİPİ 2-silindirli Hava Soğutmalı 

EMME SİSTEMİ DOĞAL EMİŞLİ Doğal emişli 

YAKIŞ SİSTEMİ Dijital CDI’li Karbüratör 

GÜÇ ÇIKIŞI MAKSİMUM 24 HP / 18 kW 

GÜÇ ÇIKIŞI SÜREKLİ 22 HP / 16 kW 

DEBRİYAJ TÜRÜ YOK 

ATEŞLEME SİSTEMİ ELEKTRİKLİ 

 


